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1  Machine existante
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- Age de la machine: 29 ans

- Fonctions principales: Oxygénation de la biologie

Fabrication de chaleur pour les boues et bâtiments

- Problèmes principaux: Difficulté à trouver les pièces de rechange

Grande consommation d’huile

Coût de réparation 25’000.-

Ce type de machine ne se fabrique plus pour les STEP

La gestion optimale de la STEP n’est plus garantie

- Avantages: Aucune consommation électrique n’est nécessaire 

pour son fonctionnement



2  Moteur à gaz (CCF)

Porrentruy, le 22.04.2016

5

- Fonctions principales: Fabrication de chaleur pour les boues et bâtiments

Production d’électricité par une génératrice

- Informations: Informations prises auprès des exploitants des 

STEP de Delémont et Moutier

Visites sur site du fonctionnement de la machine et 

échange des expériences des exploitants

- Avantages: Production d’électricité importante

Vente auprès de Swissgrid

Rentabilité de l’investissement sur une courte durée

- Désavantage: Consommation d’électricité par les deux soufflantes
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2  Moteur à gaz (CCF)
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Entretien annuel

- Frais d’entretien actuel 3’000.-

- Frais d’entretien estimé pour la nouvelle installation 6’000.-

- Augmentation des frais d’entretien 3’000.-

- Pas de contrat d’entretien sur la machine actuelle

- Un contrat d’entretien sur la génératrice est nécessaire

- L’entretien de la machine actuelle est réalisé par les exploitants

- L’entretien sur la nouvelle machine sera réalisé par les exploitants



3  Investissement
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Le coût de cette opération est le suivant :

- La fourniture, le transport, le montage et la mise en place de la machine : 260’000.-

- Travaux d’électricité: 15’000.-

- Démontage, transport, évacuation et taxe de la machine existante: 5’000.-

- Travaux d’adaptation et divers et imprévus 20’000.-
________________

- COÛT DE L’INVESTISSEMENT TOTAL TTC : 300’000.-

- NB: Le travail de démontage de transport et d’évacuation de la machine existante sera réalisé par les 

exploitants de la STEP. Une petite recette sera réalisée par la vente de la ferraille, ce montant est 

insignifiant et n’est pas pris en compte.
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L’inscription à Swissgrid peut se faire une fois le choix du moteur à gaz validé par la 

commission.

Cette inscription peut en revanche être faite avant la décision de l’assemblée des 

délégués (en cas de refus, cette inscription serait retirée).

Ce type d’installation est priorisé dans les conditions et critères de Swissgrid, par 

conséquence elle passe devant toutes les demandes de type photovoltaïque et 

privé.

La RPC (rétribution à prix coûtant) attendue pour cet objet est de 24cts/kWh (prix indicatif 

et non garantie à ce jour).
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Par la vente de la production d’électricité à Swissgrid, la rentabilité de ces moteurs 

à gaz est importante. Le coût de l’investissement est de CHF 300’000.-.

Production d’électricité du moteur à gaz: kW/h 70

Rendement estimé (365 jour à 24 h, rendement ~ 80%) heures 7150

Production d’électricité par année kW 500’000

Consommation d’électricité des deux soufflantes kW 220’000

Gain de production d’électricité par année kW 280’000

Prix de vente à Swissgrid kWh CHF 0.24

Gain annuel CHF 67’200

L’investissement est rentabilisé en moins de 5 ans
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Le financement de cette opération sera prélevé du fonds de réserve du 

renouvellement.

Le montant de ce fond de réserve au 31.12.2015 est de CHF 1’498’919.53

Aucune dette ne sera faite pour cette opération.
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Sur le plan environnemental, ce type de machine est de très bonne qualité. Un 

extrait d’un article de SuisseEnergie sur le thème « Le biogaz de STEP » est joint ci-

dessous.

Du point de vue environnemental, la valorisation du biogaz de STEP au moyen d’un CCF est meilleure 

que son injection dans le réseau de gaz naturel. Ceci est dû aux fuites de méthane dans 

l’atmosphère, lors du traitement du biogaz de STEP avant son injection dans le réseau de gaz naturel. 

Même si les pertes sont minimes, leur impact environnemental est important étant donné que le 

méthane provoque un «effet de serre» 21 fois supérieur à celui du CO2. [réf. SuisseEnergie – Le 

biogaz de STEP]

Cette opération a une incidence favorable sur :

- la société : utilisation des eaux usées produites par les activités humaines 

à la fabrication de chaleur et de production d’électricité

- l’économie : vente de la production d’électricité à Swissgrid

- l’environnement : réduction des gaz à « effet de serre »
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