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Micropolluants dans les eaux usées

Médicaments Autres:

-Détergents

-Produits anticorrosifs (lave-

vaisselles)

-Additifs

-Produits de soin corporel

-etc.

Pesticides

STEP

Toxicité pour les 

organismes 

aquatiques

Faible 

élimination Contamination des 

eaux potables

Réduction de l’apport des micropolluants dans l’environnement nécessaire !
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Contexte

• Traitement des micropolluants obligatoire d’ici à 2035

• Taxe d’environ 150’000 CHF/an (9 CHF/an/hab) depuis 2016 

tant que l’installation de traitement des micropolluants ne 

sera pas en service

• Milieux récepteur sensible (Allaine) fortement influencé par 

les rejets de la STEP en période d’étiage
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afin d’améliorer la qualité de 

l’Allaine
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Filtration sur sable

Sortie

Retour en tête de STEP

Ozonation

Décanteur 

secondaire

Ozone

Chaîne de traitement retenue

Ozonation suivie d’une filtration sur sable

Principe:

- Production d’un gaz ozoné à partir d’oxygène liquide

- Injection du gaz ozoné dans les eaux à traiter

- L’ozone dissous réagit avec les micropolluants et les détruit (oxydation)

- Les eaux traitées sont filtrées sur un filtre à sable pour dégrader les sous-

produits de la réaction



Dossier 14J076  – Version 001 – Page n°6

Etat d’avancement du projet

• Réalisé en 2015: 

– Etudes préliminaires (RWB)

– Avant-projet (RWB)

• Réalisé en 2016: 

– Appels d’offres pour (i) l’ozonation/filtration, (ii) l’automatisation, 

(iii) le terrassement et (iv) le béton armé (RWB et B&P)

– Etude hydrogéologique et géotechnique (CSD)

– Etude de vérification de l’adéquation de l’ozonation pour le 

traitement des eaux du SEPE (Envilab, RWB)

– Etude d’impact sur l’environnement (RWB, en cours de 

finalisation)

– Projet de l’ouvrage (RWB et B&P)
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Présentation du projet
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Débit de dimensionnement

 STEP: 500 l/s

 Traitement des micropolluants: 300 l/s (traitement de 98.5% du débit 

entrant en STEP)

 Tient compte d’une réduction des ECP à un taux de 30% d’ici à 2040

 Pas de surdimensionnement de l’installation à cause des ECP

 Débit validé par l’OFEV le 30.08.2016

 Demande de l’OFEV de prendre les mesures nécessaires pour réduire les ECP
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Solution technique – Concept et caractéristiques

Ecoulement totalement gravitaire :

 Pas de relevage des eaux nécessaire (réduction des coûts d’exploitation)

 Minimisation maximale des pertes de charge (optimisation du concept 

hydraulique, minimisation des ruptures hydrauliques)

 Choix d’un procédé de filtration fonctionnant avec de faibles pertes de 

charge

 Ouvrage totalement enterré
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Site d’implantation
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Schéma général

Canal 

d’amenée

Conduite de 

restitution

Conduite eau 

boueuse

Vers canal pont 

d’Able
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Plan d’implantation
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Plan d’implantation
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Plan d’implantation
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Vue 3D
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Plans de l’ouvrage – Rez-de-chaussée
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Plans de l’ouvrage – Coupe côté ouest
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Plans de l’ouvrage – Sous-sol inférieur
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Plans de l’ouvrage – Coupe côté est



Dossier 14J076  – Version 001 – Page n°20

Plans de l’ouvrage – Coupe galerie technique
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Plans de l’ouvrage - Coupe filtres
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Concept architectural

Concept architectural similaire à celui actuel de la STEP
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Concept architectural
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Concept architectural – Vue côté ouest
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Concept architectural – Vue côté sud
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Concept architectural – Vue côté est
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Concept architectural – Vue côté nord



Dossier 14J076  – Version 001 – Page n°28

Exécution des travaux

Entreprises adjudicataires

• Equipements d’ozonation/filtration : Wabag Technique de l’Eau SA

• Automatisation/armoires électriques : Rittmeyer AG

• Terrassement : Parietti & Gindrat SA

• Travaux de maçonnerie (béton armé) : Parietti & Gindrat SA
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Travaux de terrassement

Installation de chantier / terrassement
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Travaux de terrassement

Rabattement de la nappe
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Evaluation des coûts

POS. DESIGNATION DEVIS (CHF)
SUBVENTIONS 

CH (CHF)

SUBVENTIONS 

CANTONALES 

(CHF)

SOLDE 

APRES 

SUBVENTION 

(CHF)

0 ACQUISITION DU TERRAIN 22'200 0 0 22'200

1 DEMOLITIONS ET DEMONTAGES 5'300 0 0 5'300

2 TERRASSEMENT - TRAVAUX SPECIAUX (OUVRAGE DE TRAITEMENT) 512'830 384'623 51'283 76'925

3 BETON ARME - GROS ŒUVRE (OUVRAGE DE TRAITEMENT) 632'320 474'240 63'232 94'848

4 OUVRAGES DE RACCORDEMENT ET RESEAUX 171'400 113'550 15'140 42'710

5 EQUIPEMENTS CITERNE OXYGENE LIQUIDE (LOX) 26'000 19'500 2'600 3'900

6 BATIMENT - SECOND ŒUVRE 329'970 236'228 31'497 62'246

7 CHAUFFAGE, VENTILATION, SANITAIRE (CVS) 75'000 56'250 7'500 11'250

8 INSTALLATIONS DE CONTRÔLE-REGULATION-COMMANDE (MCRC) 134'400 100'800 13'440 20'160

9 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 77'400 58'050 7'740 11'610

10 EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES 1'099'700 824'775 109'970 164'955

11 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 160'000 82'500 11'000 66'500

12 DIVERS ET IMPREVUS (10%) 325'000 243'750 32'500 48'750

13 ETUDES SPECIFIQUES 128'000 96'000 12'800 19'200

14 HONORAIRES INGENIEURS ET ETUDES 636'600 477'450 63'660 95'490

TOTAL HT 4'336'120 3'167'715 422'362 746'043

TVA 8 % 346'890 253'417 33'789 59'683

MONTANT TOTAL ARRONDI TTC 4'683'000 3'421'000 456'000 806'000

Estimation des coûts pour le traitement des micropolluants à la STEP du SEPE (à ± 10%)

Construction d'un nouvel ouvrage pour l'ozonation et la filtration sur sable des eaux usées

Coûts d’investissement

Montant des crédits à voter: 4.7 Mio CHF TTC
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Evaluation des coûts

Subvention et financement

Selon les premières estimations, 97% du montant est subventionnable

 Confédération: 3.42 Mio CHF (env. 73%)

 Canton: 456’000 CHF (env. 10%)

 SEPE: 806’000 CHF (env. 17%)

Comparaison des coûts d’investissement

• Selon Avant-projet: 6.7 Mio CHF

• Selon Projet de l’ouvrage: 4.7 Mio CHF

Economies grâce à:

– Offres constructeurs et entreprises GC avantageuses (ozonation-

filtration/automatisation-électricité/BA)

– Achat d’oxygène au lieu de production sur site

– Pas de couverture des bassins

– Système de collecte des eaux en sortie des décanteurs simplifié

– Diverses simplifications du projet

• Selon formule de l’OFEV pour une installation d’ozonation-filtration de 

25’000 EH: 5.4 Mio CHF

Projet économiquement avantageux !
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Evaluation des coûts

Coûts d’exploitation

STEP (moyenne 2013-2014) [kWh/an] 488'500

Traitement des micropolluants [kWh/an] 163'000

Total [kWh/an] 651'500

Augmentation de la consommation électrique [%] 33%

Consommation moyenne d'oxygène [kg/an] 100'000

Consommation annuelle moyenne d'électricité

Consommation d'oxygène liquide

Coûts d'exploitation [CHF/an]

Electricité 21'200

Oxygène liquide 27'500

Analyses des micropolluants 9'000

Personnel 19'200

Maintenance 17'000

Total (HT) 93'900

Total (TTC, arrondi) 101'400

Environ 100’000 CHF/an

33% d’augmentation de consommation électrique
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Evaluation des coûts

Coûts totaux pour le SEPE

Coûts totaux pour le SEPE de 146’000 CHF/an (après subventions)

Moins chers que la taxe micropoll (env. 150’000 CHF/an)

Avec maintien de la valeur de l’ouvrage (100%): env. 300’000 CHF/an

Coûts totaux (TTC)

Investissements [CHF] 4'683'000

Financement confédération (env. 75%) [CHF] 3'421'000

Financement canton (env. 10%) [CHF] 456'000

Financement SEPE (env. 15%) [CHF] 806'000

Durée d'amortissement moyenne [an] 23

Intérêts [%/an] 2.0%

Coûts d'investissement totaux (annuités constantes) [CHF/an] 259'600

Coûts d'investissement SEPE [CHF/an] 44'700

Coûts d'exploitation [CHF/an] 101'400

Coûts annuels totaux SEPE (arrondi) [CHF/an] 146'000

Coûts annuels totaux sans subventions [CHF/an] 361'000

Coûts spécifiques totaux SEPE [ct./m3] 3.1

Coûts spécifiques totaux sans subventions [ct./m3] 7.7
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Planification
Date Phases de projet

Janvier 2017 Décision du SEPE pour l’attribution des mandats d’exécution

Février-juillet 2017 Projet d’exécution, étude d’impact sur l’environnement, demandes 

d’autorisations, demande de permis de construire, demandes de 

subventionnement

Février-mai 2017 Votation des crédits pour la réalisation de l’ouvrage par les 

instances compétentes (Porrentruy : lors de la votation fédérale du 

21.05.2017)

Fin juillet 2017 Octroi des subventions fédérales et cantonales

Août 2017 Démarrage des travaux

Août-septembre 2017 Travaux de terrassement et rabattement de la nappe

Octobre 2017-février 2018 Travaux de maçonnerie (gros œuvre)

Mars-septembre 2018 Travaux de second-d’œuvre, ouvrages de raccordements, CVS

Avril-juillet 2018 Montage des équipements électromécaniques

Juillet-août 2018 Montage électrique, automatisation, tests électriques

Septembre-octobre 2018 Mise en route (tests à sec, réception à sec, mise en eau, tests en eau, 

mise en service, tests de performance)

Novembre 2018 Réception en eaux

Fin 2018 Décompte final, demande de versement d’indemnités à l’OFEV

À partir de 2020 Exemption de la taxe fédérale de CHF 9/hab. pour le SEPE
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Conclusions – prochaines étapes

 Installation de traitement des micropolluants: 

 Robuste, fiable, simple d’exploitation

 S’intègre au mieux dans les installations existantes

 Permettra d’améliorer la qualité globale de l’Allaine à l’aval de la 

STEP

 Coûts d’investissement (±10%): 4.7 Mio CHF dont ~17% 

à la charge du SEPE (800’000 CHF)

 Projet économiquement intéressant

 Mise en service de l’installation de traitement des 

micropolluants possiblement en automne 2018

 Prochaines étapes

 Attribution des mandats d’ingénieurs pour l’exécution

 Demande permis de construire

 Validation du projet par l’OFEV

 Votation des crédits dans les communes du SEPE
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Ecusson 

commune

Merci pour votre attention


